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Przygotowanie

Wszystkie panele do wykonania jednakowych podtdg nalezy naby¢
jednoczesnie.

Aby unikna¢ odksztatcenia winylowych paneli podtogowych, nalezy je
przechowywac i przewozi¢ z zachowaniem ostroznosci. Pudta nalezy
przechowywac i transportowac na ptaskiej powierzchni, w starannie
utozonych stosach. W zadnym przypadku pudet nie nalezy ustawiac
pionowo. Nie wolno ich przechowywac¢ w wilgotnych lub zapylonych
pomieszczeniach ani w miejscach narazonych na oddziatywanie
skrajnych temperatur. Przed montazem nalezy podda¢ panele winylowe
co najmniej 48-godzinnej aklimatyzacji w temperaturze 18-30°C, w
pomieszczeniu, w ktérym majg zosta¢ zamontowane. Temperature te
nalezy utrzymywac przed montazem, w czasie wykonywania go i co
najmniej 24 godziny po jego zakonczeniu.

Rodzaj podtoza, jego jakosc¢ i przygotowanie go majg ogromny wptyw na
efekt koricowy montazu. Jesli podfoze nie nadaje sie do montazu podtogi
winylowej, konieczne jest podjecie wymaganych dziatan. Wszelkich
niezbednych informaciji chetnie udzieli sprzedawca. Nalezy pamietac, ze
nieréwnosci podtoza moga mie¢ wptyw na ostateczny wyglad podtogi
winylowej.

Przed montazem nowej podtogi nalezy usuna¢ wszelkie zainstalowane
pokrycia podtogowe. Na drewnie nie moga by¢ widoczne jakiekolwiek
oznaki plesni i/lub obecnosci owadéw. Nalezy upewni¢ sig, ze podtoze
jest odpowiednio wypoziomowane oraz zabezpieczy¢ wszystkie

luzne elementy przy pomocy gwozdzi. W celu przygotowania idealnie
gtadkiego i porowatego podtoza, nalezy natozy¢ wylewke lub mase /‘

samopoziomujacg. Porowata powierzchnia jest konieczna do uzyskania S, ‘f-,‘-’
dobrego potfgczenia klejonego miedzy podtogg oraz podtozem. \)}'55

W przypadku montazu podtogi na podtozu drewnianym, wilgotnosc
drewna nie moze przekracza¢ 10%. Dodatkowo przestrzen znajdujaca sie
pod podtozem musi by¢ catkowicie sucha. Wszelkie puste przestrzenie
pod podtoga z desek musza by¢ odpowiednio wentylowane. Nalezy
usungc¢ wszystkie przeszkody oraz zapewni¢ wtasciwa wentylacje
(minimum 4 cm? catkowitej powierzchni otworéw wentylacyjnych na m2
podtogi).

WWW.pergo.com

Podtogowa deske warstwowa nalezy przykry¢ sklejka o grubosci co
najmniej 6 mm. Nalezy usung¢ wszystkie przeszkody. Do mocowania
sklejki nalezy uzywaé gwozdzi pierscieniowych w formie siatki - 75 mm
dookota obwodu oraz 150 mm w centrum.
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Przygotowanie

Nalezy upewni¢ sie, ze podtoze jest catkowicie ptaskie. Nalezy wyréwnacé
wszystkie nierédwnosci podtoza przekraczajgce 1 mm, o dtugosci wiekszej
niz 20 cm. Ta sama zasada obowiazuje w przypadku nierdwnosci \
przekraczajgcych 2 mm o diugosci wigkszej niz 1 m. Nalezy uzy¢ 4
odpowiedniego materiatu poziomujgcego oraz sprawdzi¢, czy konieczne ’('
jest uzycie materiatu gruntujgcego albo uszczelniajgcego.

20 cm
I I 1 1 I I

<1 mm

W przypadku wylewki cementowej zawarto$¢ wilgoci w podtozu musi by¢
nizsza niz 2,5%, a w przypadku wylewki anhydrytowej nizsza niz 0,5%.
W razie montazu z ogrzewaniem podtogowym wymienione wartosci
musza wynosi¢ odpowiednio 1,5% i 0,3%. W kazdym przypadku nalezy
prowadzi¢ pomiary wilgoci oraz zapisywac i przechowywac ich wyniki.

<2,5CM% /
Tramex RH 75%

montazu, a takze w ciggu pierwszych 48 godzin po zakoriczeniu
montazu mozliwe jest utrzymanie temperatury pomieszczenia i podtogi
na poziomie co najmniej 18°C. Z uwagi na zdrowie i bezpieczenstwo
temperatura powierzchni podtogowej nie moze przekraczac 27°C.

W przypadku osobnych pomieszczen z ogrzewaniem podfogowym

lub bez niego tudziez z innymi systemami regulacji temperatury nalezy
zastosowac profile przejsciowe. W celu prawidtowego przygotowania
podtoza z ogrzewaniem podfogowym, nalezy rowniez zapoznac sie
osobng instrukcjg montazu, ktéra znajduje sie na stronie internetowe;j:
WWww.pergo.com.

Systemy ogrzewania (wodne / elektryczne) wbudowane w wylewke moga
by¢ uzywane z panelami winylowymi, jesli podczas procesu aklimatyzacji, ge /é
7
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Nalezy zapewni¢, aby podtoze byto suche, ptaskie, stabilne oraz wolne
od ttuszczow i substanciji chemicznych. W razie potrzeby stare materiaty
klejace nalezy zeskrobac i usung¢. Przed montazem podtoze nalezy
starannie zamies¢ i odkurzy¢, usuwajgc wszystkie zanieczyszczenia
(tacznie z gwozdziami). Konieczne jest naprawienie niedoskonatosci
podfoza oraz wszelkich peknie¢. W zaleznosci od projektu moze byc¢
zalecane usuniecie starych listew przysciennych oraz zainstalowanie
nowych po zakonczeniu montazu podtogi.

Uzyj szpachli do kleju A2, aby zapewni¢ prawidtowe i rownomierne
roztozenie kleju do podtdg winylowych na podtozu.

=

PERGO | , ,
inyl Glue
nyl

Do wykonania montazu niezbedne sg nastepujace standardowe
narzedzia: tasma miernicza, okulary ochronne, rekawice oraz cienka linka
lub otéwek. Poza narzedziami standardowymi zaleca sie uzycie noza

do podtég winylowych i narzedzia montazowego do podtég winylowych
marki Pergo.

Uzycie jakichkolwiek akcesoriéw innych niz markowe akcesoria Pergo
moze prowadzi¢ do uszkodzenia podtogi winylowej. Spowoduje

to uniewaznienie gwarancji na panele podtogowe. Z tego powodu
zalecane jest uzywanie wytacznie markowych akcesoridw do podtdg
winylowych, opracowanych oraz przetestowanych, przeznaczonych do
montazu podtdg winylowych.

Przed montazem i w czasie jego trwania nalezy kontrolowaé wszystkie
panele w optymalnych warunkach oswietlenia. W zadnym przypadku nie
nalezy uzywac¢ wadliwych paneli.
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Montaz

W czasie montazu panele nalezy ktas¢ naprzemiennie, aby zbyt duza v <
liczba identycznych, jasniejszych lub ciemniejszych paneli nie znalazta sie
obok siebie w jednym miejscu. Aby uzyskac doskonaty wyglad podtogi,
nalezy mocowac panele w kierunku najdtuzszej sciany, réwnolegle do
kierunku padania promieni Swiatta.

Przed rozpoczeciem pracy nalezy zmierzy¢ pomieszczenie. Upewnij sie, A [ [
ze po zakonczeniu montazu ostatni rzad paneli bedzie miat co najmniej k \ \
5 cm szerokosci. AN— | [

Zalecamy, aby najpierw dopasowac panele ,na sucho” (bez uzywania
kleju). Montaz pierwszego rzedu rozpocznij od catego panelu, w kierunku
najdtuzszej Sciany.

Podtoge winylowa mozna tatwo docig¢ obcinakiem lub nozem, gdy
powierzchnia dekoracyjna jest skierowana w gore. Przed cigciem panelu
winylowego narysuj linie oraz uzyj noza do wykonania pewnego ciecia
powierzchni. Nastepnie oburgcz ztam panel.
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Narysuj linie wzdtuz dwéch pierwszych rzedéw dopasowanych
»,ha sucho”. Linia wyznacza, do jakiego miejsca nalezy natozy¢ klej.

Dopasuj ,na sucho” pierwsze rzedy w catosci. Zdecydowanie zaleca

sie, aby uktada¢ poszczegdlne rzedy ,w szachownice” z przesunieciem

co najmniej 30 cm, tak aby krdtsze krawedzie paneli nie znajdowaty sie

w jednej linii. Mozesz takze wyprobowac inne wzory, aby utozy¢ panele

zgodnie z Twoim gustem. Upewnij sig, ze pierwsze rzedy utozone sg &
idealnie w linii prostej. Na przyktad mozliwe jest, ze poczatkowa Sciana //
znajduje sie pod lekkim katem. Kontrole te mozna przeprowadzic z ‘,/
uzyciem cienkiej linki. W razie potrzeby nalezy je wyrownaé. Przed /
utozeniem paneli na kleju nalezy upewnic sie, ze wszystkie zostaty
przyciete na odpowiedni rozmiar w taki sposéb, by pasowaty idealnie do
luki miedzy sciang oraz zamontowanymi panelami.

Zdemontuj panele dopasowane ,na sucho”. Q

Natéz klej do podtdg winylowych mniej wiecej na szerokosci dwéch
pierwszy rzedow. Nalezy zawsze bra¢ pod uwage instrukcje umieszczone
na opakowaniu kleju do podtég winylowych. Zalecamy korzystanie

ze specjalnie opracowanego markowego kleju do podtég winylowych.

5-10 min
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Zamontuj dwa pierwsze rzedy, zgodnie z linia poczgtkowa. Utéz panele
na kleju, nastepnie dopasuj je doktadnie i docisnij je w celu zapewnienia
dobrego kontaktu miedzy klejonym panelem i powierzchnig. Wszelkie
pozostatosci kleju nalezy natychmiast usung¢ za pomoca wilgotnej
szmatki. Nigdy nie uzywaj detergentéw.

Skorzystaj z takiej samej procedury, uktadajac podtoge w pozostates
czesci pomieszczenia.

Uzyj ciezkiego watka, aby zapewni¢ jak najlepsze spajanie i roztozenie
kleju. Watka nalezy uzy¢ nie pdzniej niz 30 minut po zamontowaniu
podtogi.
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Wykonczenie

Przeprowadz ogledziny powierzchni zainstalowanej podtogi. Zamontu;j l/
listwy przypodtogowe wzdtuz scian. W pomieszczeniach, w ktorych
panuje wysoki poziom wilgoci, np. tazienka, nalezy zastosowaé

wodoodporny przezroczysty silikon wokét obwodu pomieszczenia.

Przy progach lub drzwiach zalecane jest podciecie profili oscieznic.

Aby zapewni¢ prawidtowe ciecie, obro¢ panel spodnia strong do gory \J

i umies¢ na podtodze, przy oscieznicy. Nastepnie umies¢ pitke reczng

ptasko przy panelu i przetnij oscieznice. Usun odcietg czesc¢ i wszelkie

zanieczyszczenia.

Panele w rzedach, w ktérych znajduja sie rury nalezy uktadac¢ w taki

|
sposéb, aby rura przebiegata na linii ztacza pomiedzy panelami. Uzyj
wiertta odpowiadajgcego srednicy rury. Utéz krawedzie paneli obok /Q

siebie, a nastepnie nawier¢ otwor na fagczeniu. Po wykonaniu otworu

panele sg gotowe do zainstalowania. % |
>
= D +10mm
W przypadku dwéch rur nalezy wywierci¢ otwory w zaznaczonych
miejscach. Ich wymiar jest réwny Srednicy rur. -
=
oDumm
i

Jesli rury znajdujg sie na dtugiej krawedzi panelu, wykonaj ciecie pod
katem 45 stopni, prowadzace od kazdego otworu do krawedzi panelu.
Nastepnie przyklej kawatek w odpowiednim miejscu. Wypetnij faczenia
wokot rury.
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Konserwacja

Przed umieszczeniem w pomieszczeniu mebli klej musi catkowicie
stwardnie¢. W zwigzku z tym po zakoriczeniu montazu podfoge nalezy
pozostawic¢ na 24 godziny w temperaturze 18-30°C, aby klej mogt
stwardniec.

Przed rozpoczeciem korzystania z podtogi nalezy odczekac co najmniej
cztery godziny. ’ 47 ) @
4h

Dopuszczalne jest korzystanie z odkurzacza. Natomiast zabronione jest
uzywanie parowych urzadzen czyszczacych.

Podtoge nalezy czyscic¢ wilgotng lub mokra szmatka albo mopem.

Doskonaty stan podtogi winylowej zapewnia uzywanie specjalnego
Srodka czyszczacego Pergo Vinyl Clean, przeznaczonego do czyszczenia
podtég winylowych. Wiecej informaciji o sposobie czyszczenia i
konserwacji podtogi mozna znalez¢ w witrynie www.pergo.com. Aby
uzyskac informacje dotyczace czyszczenia podtogi w przypadku
zastosowan lub inwestycji komercyjnych, nalezy skontaktowac sie z
dziatem technicznym firmy Pergo.

Konieczne jest zabezpieczenie ndg mebli i krzeset. Nalezy korzystac
z krzeset i foteli (biurowych) z kétkami typu W, przeznaczonych do
uzywania na podtodze winylowej lub/oraz zastosowa¢ odpowiednig
podktadke. .

Softwheel
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Konserwacja

Ciagniecie ciezkich przedmiotéw po podtodze jest zabronione. Mozna je
przenosic¢ wytacznie po ich podniesieniu. Nogi mebli muszg mie¢ duzag
powierzchnige oraz by¢ zaopatrzone w ochraniacze, ktére nie spowodujg
powstania plam. Im wyzsze i/lub szersze sa nogi mebli, tym lepszy
rozktad ciezaru na podtodze i mniejsza mozliwos¢ uszkodzenia jej.

Aby zapobiec wnoszeniu brudu, piasku i ziemi na podtoge, nalezy
przy wyjsciach zewnetrznych umiescic¢ wycieraczki. Spdd wycieraczek
nie moze by¢ gumowy. Zapewni to mniejsze narazenie podtogi na
uszkodzenia, nizszy poziom intensywnosci wymaganych czynnosci
konserwacyjnych oraz diuzszg zywotnos¢. Nalezy pamietac, ze
dtugotrwata stycznos¢ z guma moze skutkowa¢ powstaniem trwatych
plam.

Stycznos¢ z papierosami, zapatkami lub innymi gorgcymi przedmiotami
moze spowodowac nieodwracalne uszkodzenie podfogi.

Upewnij sig, ze temperatura wewnatrz pomieszczenia zawsze przekracza
0°C, zalecana temperatura wnetrza powinna utrzymywac sie w zakresie
18-30°C.
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